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ESU 59622 - Dekoder jazdy i
oświetlenia ESU LokPilot V5
DCC 22-pin PluX22

Cena 175,00 zł

Dostępność Aktualnie Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 59622

Kod producenta ESU 59622

Kod EAN 4044645596227

Producent ESU

Opis produktu

ESU 59622 - Dekoder jazdy i oświetlenia ESU LokPilot V5 DCC
22-pin PluX22

LokPilot 5 DCC - dekoder jazdy i oświetlenia

LokPilot 5 DCC jest "brat bliźniakiem" LokPilota 5. Oba mają prawie wszystkie wspólne cechy, jednak LokPilot 5 DCC jest
czystym dekoderem DCC i nie może być używany w systemach analogowych AC. Ta brakująca elastyczność wiąże się z niższą
ceną.

Dekodery LokPilot 5 są oferowane ze wszystkimi popularnymi interfejsami.

Tryby LokPilot 5 DCC to "czystej krwi" dekoder DCC. 14 do 128 kroków prędkości jest naturalne, podobnie jak adresy 2- i
4-cyfrowe. Można wywołać do 32 funkcji. Dzięki RailComPlus® dekodery rejestrują się automatycznie w odpowiednim
systemie DCC, takim jak ESU CabControl.

Dekoder akceptuje wszystkie tryby programowania DCC i dzięki RailCom® wartości CV można odczytać na głównym torze w
systemach DCC wyposażonych w RailCom. Dla stacji bazowych, które programują tylko CV od 1-255, istnieją pomocnicze
rejestry CV.

Dekoder LokPilot 5 DCC rozpoznaje sekcje hamowania Märklin®, a także komendy HLU/ZACK ZIMO® lub system Lenz® ABC.
Możliwe jest również hamowanie za pomocą modułów hamulcowych DCC lub napięcia DC. Zatrzymuje się także za pomocą
diody hamulcowej Selectrix®. Automatyczny pociąg wahadłowy ABC umożliwia automatyczne przemieszczanie się między
dwoma stacjami.

Dekoder LokPilot 5 DCC może być używany na pociągach analogowych DC. Prędkość maksymalna może być ustawiona
oddzielnie.

Dekoder przełącza się między trybami pracy całkowicie automatycznie "w locie".

Funkcje Wiemy, że chcesz, aby Twoje lokomotywy były jak najbardziej realistyczne. Dlatego wyposażony jest w wiele wyjść
funkcyjnych. W zależności od wersji interfejsu, każdy LokPilot 5 DCC oferuje co najmniej 10 wzmocnionych wyjść funkcyjnych
o prądzie wyjściowym 250 mA każde. W wersjach z interfejsem PluX22 lub 21MTC są 4 wyjścia do sterowania serwami lub
wyjścia logiczne. Dostępne są wszystkie ważne funkcje oświetlenia. Jasność każdego wyjścia można ustawić oddzielnie.
Dekoder obsługuje automatyczne popychanie i ciągnięcie podczas rozłączania dla sprzęgów ROCO®, Krois® i Telex®.
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Sterowanie silnikiem Sterowanie silnikiem LokPilota 5 DCC zostało ponownie zasadniczo ulepszone. Zmienna częstotliwość
PWM od 10 kHz do 50 kHz zapewnia super cichą pracę, zwłaszcza z silnikami dzwonkowymi. Typowe "buczenie" to już
przeszłość. Sterowanie obciążeniem ma teraz do 10 CV, które można dostosować do trudnych przypadków. Unikalna funkcja
"Autotune" umożliwia automatyczną kalibrację dekodera do silnika. Dekoder LokPilot 5 DCC dostarcza do 1,5 A prądu silnika.
Wystarczająco dużo energii nawet dla starszych silników.

Bezpieczeństwo operacyjne Na życzenie, PowerPack może być zamontowany do LokPilota 5 DCC, aby pokonać zabrudzone
sekcje toru.

Ochrona Oczywiście wszystkie wyjścia funkcyjne i wyjście silnika są chronione przed przeciążeniem.

Chcemy, abyś cieszył się swoim dekoderem jak najdłużej.

 

 

Paleta kolorów Vallejo 'Model Color'
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